


Modulo independiente ACS 60 °C

suelo-agua

‘

Este sistema permite calentar el agua caliente sanitaria a diario,
ahorrando mas del 60 % en el consumo eléctrico.

Ahorro Ventajas especificas
* Elagua se obtiene directamente a 60 °C : no * Elintercambiado directo entre el suelo y
es necesario utilizar resistencias eléctricas. el fluido refrigerante permite obtener mejores
resultados.

* Un modulo independiente conectado a un
deposito de ACS (hasta 300 litros).

El generador, instalado en el interior de Un conjunto eléctrico que comprende Un termostato para la regulacion de la
la casa en una « sala técnica », estd equipa- los accesorios de control, situados en el temperatura del agua.
do con un compresor frigorifico, un generador y facilmente accesibles.

intercambiador, de une valvula de
descompresion termostdtica y los
correspondientes accesorios de seguridad.

Médulo ACS Calentador ACS

Potencia de calentamiento (W) * 2150 Tipo de deposito hasta 300 litros en el suelo
Potencia eléctrica absorbida (W) * 850

Tensién estandar (V) / Frecuencia (Hz) 220-240/50 hidraulicas
Intensidad nominal (A) 36 Diametros de salida / retorno I"H
Seccién de cable de potencia (mm?) 2,5

Seccién cable termostato (mm?) 1,5 frigorfficas
Dimensiones L x A x P (mm) 490 x 640 x 430 Diametros de salida / retorno captador 12" ] 3/4"

Fluido refrigerante Ri34a

*: Evaporacién a - 5 °C / Elevacién temperaturo del ACS de |5 °Ca 60 °C

Deposito de agua Numero |
(conexioﬁtiiﬁiuciieigz aislarse) Didmetro 112"
Salida (mm) Retorno (mm) Longitud unitaria (m)* 90
Dismetros 20/22 20/22 Superficie minima para Tex= -10 °C (m?) 40
Distancia maxima (m) 10 10 Superficie minima para Tex < -10 °C (m?) 50

#:80 m + 2x5 m méximo por las conexiones frigorificas
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